
svas svalland as

Når kvalitet teller

Prisgunstig profesjonell EKG, ultralyd og  
pasientovervåking for
• Sykehus
• Legekontor
• Klinikker
• Ambulanser
• Akkuttavdelinger

Elektrokardiografi
Ultralyd
Pasientovervåking

svas svalland, oktober 2020



INNHOLD

Elektrokardiografer

KES-121  .............................................................................................................................. 3

KES-301  .............................................................................................................................. 5

KES-601  .............................................................................................................................. 7

Ultralydapparater

KUP-100  .............................................................................................................................. 9

KUP-101+  ...........................................................................................................................11

KUP-111 og 111+  ................................................................................................................13

KUP -211  ............................................................................................................................15

KUT-500  .............................................................................................................................17

KUT-401  .............................................................................................................................19

TRANSDUSERE  ................................................................................................................ 26

Pasientovervåking av vitale tegn

KMO-101  ........................................................................................................................... 27

KMO-121  ........................................................................................................................... 29

KMO-PC-303  .....................................................................................................................31

KMO-PC-900PLUS  ........................................................................................................... 33

Notater  .............................................................................................................................. 35

Kontaktinformasjon  ..............................................................................................Se bakside

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.nosvalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.nosvas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no 32



INTELLIGENT 12-KANALS ELEKTROKARDIOGRAF
MED HD LCD FARGESKJERM OG 216 MM UTSKRIFT 

KES-121

EGENSKAPER

  Europeisk kvalitetsstandard

  Simultan EKG-registrering MED 12 avledninger

  7" høyoppløselig LCD fargeskjerm for 12 avledn.

  Automatisk EKG-måling og tolkning

  Rytme-EKG-analyse

  Printfunksjon til utskrift av unormal EKG

  Minne for opp til 1000 EKG-filer

  2 typer avledningsmodi: standard og cabrera

DIGITAL 12-KANALS ELEKTROGRAF 
FOR STRØMNETT OG BATTERIDRIFT

0123
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KES -301

HOVEDEGENSKAPER
KES-121 er et unik EKG-apparat med en 12-
kanals skriver med 216 mm registeringspapir. 
En høyoppløselige LCD fargeskjerm gir 
brukervennlighet for såvel registering av 
pasientdata samt en klar og presis visning 
av EKG-kurvene. Med KES-121 kan du velge 
mellom fem språk: ENG/FR/GER/SP/ITA. 
Brukeren kan velge opptaksformater fra 3, 6 
eller 12-kanaler. 
Den automatiske registeringsmodusen 
gjør at disse valgene samt valg av en 
6-kanal pluss en rytmeavledning med en valg-
bar kontinuerlig registerings kurvemodus. 
Rapporteringsformat for måling eller 
analyse kan velges etter behov.

PASIENTKABLER MED
4 MM BANANPLUGGER

BÆRBAR OG KOMPAKT 
DESIGN

SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsstandard IEC Klasse I, type CF

Registreringsmodus Registrering av 12 simultane avledninger

Inngangskrets Flytende, beskyttelse mot defibrillatoreffekt

A / D bryter 12  bit

Samplingsfrekvens 1,0  ms (1000  Hz)

Tidskonstant ≥3,2 s

Frekvensrespons 0,05 Hz ~ 165 Hz 

Sensitivitet Auto / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 (mm / mV) ±5 %

Inngangsimpedans
Inngangskrets strøm ≤50 nA

Inngangensspenning ±5 m Vpp

Kalibreringsspenning 1 mV±2 %

Depolariseringsspenning ±500 mV

Støynivå <13 Vp-p
EMG-filter: 25 / 45 Hz
ADS-filter: ja/ nei
HUM-filter: ja/ nei

CMRR ≥100 dB 

Pasient spenningslekkasje <10 µA

Registeringsmodus Termisk matriseskriver

Registreringspapir Termosensitivt papir på rull

Papir bredde 216 mm

Papir hastighet
Størrelse
Nettovekt 3,5 kg

5 / 6,25 /10 /12,5 / 25 /50 mm / s±3%

345 mm x 280 mm x 90 mm

KES-121
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EN ØKONOMISK STANDARDMODELL 
EKG-APPARATET FOR ENHVER LEGE

KES-301

EGENSKAPER

  Europeisk kvalitetsstandard

  Simultan EKG-registrering med 12 avledninger

  3,8" EKG-display for 12 avledninger

  Automatisk EKG-måling og tolkning

DIGITAL 3-KANALS ELEKTROKARDIOGRAF

0123

  EKG-tolkning (valgfritt)

  Rytme-EKG-analyse

  Minne for opp til 1000 EKG-�ler

  SD-kort for 250 EKG-�ler (valgfritt)

FOR STRØMNETT OG BATTERIDRIFT
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KES -301

DIN FORHANDLER

KES -301

Kalamed GmbH  
Karl-Benz-Strasse 8 .  72124 Pliezhausen .  Germany 
Tel +49 (0)7127-977 6340 .  Fax +49 (0)7127-977 6347 
info@kalamed.de .  www.kalamed.de

HOVEDEGENSKAPER
KES-301 er et lite og lett EKG apparat
med en 3-kanals skriver. En stor LCD-
skjerm gir brukervennlighet for å legge 
inn pasientdata samt en klar og presis 
visning av EKG-kurvene. KES-601 tilbyr 
fem språk: ENG/FR/GER/SP/ITA. Brukeren 
kan velge opptaksformater fra 1 eller 3 
kanaler. Den automatiske registerings-
modusen gjør at disse valgene samt valg 
av en 1 kanal pluss en rytmeavledning 
med en valgbar kontinuerlig registerings 
kurvemodus. Rapporteringsformat for 
måling eller analyse kan velges etter 
behov.

Sikkerhetsstandard IEC Klasse I, type CF

Registreringsmodus Registrering av 12 simultane avledninger

Inngangskrets Flytende, beskyttelse mot de�brillatore�ekt

A / D bryter 12  bit

Tidskonstant ≥3,2 s

Frekvensrespons 0,05 Hz ~ 165 Hz 

Sensitivitet Auto / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 (mm / mV) ±5 %

Inngangsimpedans
Inngangskrets strøm ≤50 nA

Inngangensspenning ±5 m Vpp

Kalibreringsspenning 1 mV±2 %

Depolariseringsspenning ±500 mV

Støynivå <15 Vp-p

EMG-�lter: 25 / 45 Hz

ADS-�lter: ja/ nei

HUM-�lter: ja/ nei

CMRR ≥100 dB 

Pasient spenningslekkasje <10 µA

Registeringsmodus Termisk matriseskriver

Registreringspapir Termosensitivt papir på rull

Papir bredde 63 mm

Papir hastighet
Størrelse
Nettovekt 2,5 kg

5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm / s±3%

345 mm x 300 mm x 80 mm

Filter

Skrivebredde 55 mm

PASIENTKABLER MED
4 MM BANANPLUGGER

SPESIFIKASJONER
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FOR LEGEKONTORER OG HJEMMEBESØK

KES -601

EGENSKAER

  6" EKG-display for 12 avledninger

  EKG-tolkning (valgfritt)

-
FOR STRØMNETT OG BATTERIDRIFT

0123

SMART 6-KANALS ELEKTROKARDIOGRAF 

DIGITAL 6-KANALS ELEKTROKARDIOGRAF

  Rytme-EKG-analyse

  Minne for opp til 1000 EKG-�ler

  2 typer avledningsmodi: standard og cabrera

  Europeisk kvalitetsstandard

  Simultan EKG-registrering MED 12 avledninger

  Automatisk EKG-måling og tolkning
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KES -301

HOVEDEGENSKAPER
KES-601 er et lite og lett EKG apparat
med en 6-kanals skriver. En stor LCD-
skjerm gir brukervennlighet for å legge inn 
pasientdata samt en klar og presis visning 
av EKG-kurvene. KES-601 tilbyr fem språk: 
ENG / FR / GER / SP / ITA. Brukeren kan 
velge opptaksformater fra 3 eller 6 kanaler. 
Den automatiske registeringsmodusen 
gjør at disse valgene samt valg av en 3 
kanal pluss en rytmeavledning med en valg-
bar kontinuerlig registerings kurvemodus. 
Rapporteringsformat for måling eller 
analyse kan velges etter behov.

KES -601

SPESIFIKASJONER

Sikkerhetsstandard IEC Klasse I, type CF

Registreringsmodus Registrering av 12 simultane avledninger

Inngangskrets Flytende, beskyttelse mot de�brillatore�ekt

A / D bryter 12  bit

Tidskonstant ≥3,2 s

Frekvensrespons 0,05 Hz ~ 165 Hz 

Sensitivitet Auto / 2,5 / 5 / 10 / 20 / 40 (mm / mV) ±5 %

Inngangsimpedans
Inngangskrets strøm ≤50 nA

Inngangensspenning ±5 m Vpp

Kalibreringsspenning 1 mV±2 %

Depolariseringsspenning ±500 mV

Støynivå <15 Vp-p

EMG-�lter: 25 / 45 Hz

ADS-�lter: ja/ nei

HUM-�lter: ja/ nei

CMRR ≥100 dB 

Pasient spenningslekkasje <10 µA

Registeringsmodus Termisk matriseskriver

Registreringspapir Termosensitivt papir på rull

Papir bredde 112 mm

Papir hastighet
Størrelse
Nettovekt 2,5 kg

5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm / s±3%

345 mm x 300 mm x 80 mm

Filter

PASIENTKABLER MED
4 MM BANANPLUGGER

Skrivebredde 104 mm
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EGENSKAPER

12,1-tommers medisinsk LCD-skjerm

2 probekontakter

IO-porter: S-VIDEO, utskrift, LAN, fotbryter, 2 x USB, VGA

Datalagring: 500G harddisk

Vekt: Mindre enn 5 kg

Innebygd arbeidsstasjon for registrering av pasientdata

DICOM 3.0 støttes

BÆRBART ULTRALYDAPPARAT MED FARGEDOPPLER

KUP-100

KUP-100 ER ET KOMPAKT OG ULTRALETT ULTRALYDSYSTEM
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KUP-100

BÆRBART ULTRALYDAPPARAT MED FARGEDOPPLER

KUP-100 er et kompakt og ultralett ultralydsystem som har tatt i betraktning alle nødvendige kliniske krav og behov for å 
gjøre det mulig for ultralydbrukere å gi bedre pasientbehandling.

ALLSIDIGE PROBEALTERNATIVER

AUTOMATISK IMT-MÅLING

Automatisk for å spore intima, og måle tykkelsen. Dette lar deg måle intima 
raskere og mer nøyaktig.

TRIPLEX

Triplex kombinerer B, C, med PW for å hjelpe brukerne å gjøre diagnostisering 
mer praktisk og nøyaktig, og forbedre effektiviteten.

IMAGING TECHNOLOGIES

• Spatial sammensatt avbilding og frekvens sammensatt 
avbilding

• Faseinversjon Harmonic Imaging
• HPRF
• Multibeam Formation Technology
• Multifokus utslipp
• Flekkreduksjonsteknologi
• Konveks ekspansjonsavbilding

KLINISKE APPLIKASJONER

• Panorambilder
• Flere bildemodi: B / C / M / PW / PDI /  

Retningsbestemt PDI / Triplex / Anatomisk M
• Automatisk måling av Intima-medie tykkelse (IMT)
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EGENSKAPER

Tysk kvalitetsstrandard

Intelligent og ergonomisk design

Optimalisert, jevn arbeidsflyt

Høyeste ytelse til tross for en kompakt design

Også for mobilt bruk

Tilkoblinger for to transdusere

Ulike minnealternativer:

Harddisk / USB-pinne / DICOM-grensesnitt

Konvekse, lineære, mikrokonvekse og transvaginale 
transdusere

Flekkreduksjonsteknologi (8 nivåer)

HELT DIGITALT ULTRALYDSYSTEM MED 2 PROBE-KONTAKTER

KUP-101+

VÅR NYESTE BÆRBARE GRÅSKALA ULTRALYDSYSTEM  
MED FØRSTEKLASSES BILDEKVALITET OG  
INTEGRERT PW-DOPPLER
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KUP-101+

SPESIFIKASJONER
Visningsmodus B-modus THI / PW Doppler / M-modus BM-modus

Fokusmodus Akustisk objektivfokusering, flerpunkt fokusering, 
punkt-til-punkt-fokusering

Gråtone 256 gråtoner + 7 pseudofargefunksjoner

Bildefrekvens maks. 100 bilder/s

Monitor 15-tommers LCD med høy oppløsning, oppløsning: 
1024x768

Videoutgang PAL-D, NTSC, DVI, S-VIDEO

Måleområde <= 260 mm

DICOM 3.0-grensesnitt Lagring av individuelle bilder samt multiframe bilder i 
DICOM-format. Støtter DICOM 3.0

Kompensasjon for dybdeoppløs-
ning (TGC)

Kompensasjon kontinuerlig justerbar, 8 justerbar dyb-
dekompensasjonskontrollere, TGC kurvevisning

Lydstyrke 0 – 100% justerbar

Digital skannekonverter 640 x 480 x 8 bits

Dynamisk område 30 – 165 dB

Zoom 21 nivåer justerbare, 4 nivåer for akustisk zoom

Kroppsmarkører >100 med indikering av probeposisjon

Generelle målinger Avstand, område/omfang, volum, vinkel, forhold, orto-
pedi, stenose, profil, hjertefrekvens, tid, EF kurve

Programvare Obstetrikk og barsel, urologi, kardiologi, pediatri

Innstillinger Dato, uke, klokkeslett, pasientnavn, legens navn, 
sykehusets navn, transduser frekvens, dybde, skan-
nevinkel, fokusposisjon, bildefrekvens, dybdekom-
pensasjon, lydstyrke, gjennomsnitt av enkeltbilde, 
linje gjennomsnitt, kantforbedring, dynamisk område, 
gammakorreksjon, kjønn, kroppsmarkering, transdu-
ser pilposisjon, bilderedigering, notater osv.

Strømforsyning 200 – 240 V ~, 50/60 Hz

Strømforbruk 80 VA

Kontinuerlig drift >=8 timer

Dimensjoner 440 mm x 420 mm x 355 mm (H x B x D)

Vekt 8,5 kg

TROLLEY 
(VALGFRITT)

YTELSESEGENSKAPER

Den KUP-101 + er et høykvalitets, fullt 
digitalt ultralydsystem til en lav pris bereg-
net for stasjonær, så vel som mobilt bruk. 
KUP-101 + Ultralyd bruker innovativ, helt 
digital teknologi for å levere bilder med 
høy oppløsning med høyest mulig grad av 
diagnostisk nøyaktighet. Bakgrunnsbelyst 
tastatur og effektiv arbeidsflyt forenkler 
daglig bruk for brukeren. Den bærbare 
enheten er ikke bare nyskapende i design, 
men med 8,5 kg (inkludert integrert batteri) 
veldig lett i vekt. KUP-101 + er robust og 
pålitelig uansett hvor du bruker den. 

KUP-101 + tilbyr mange lagringsalternativer 
som en intern harddisk og USB-pinne og 
muliggjør dataoverføring til en PDMS ved 
hjelp av DICOM 3.0.

OMFATTENDE  
TILKOBLINGS- 
MULIGHETER

KOMPAKT OG LETT 
Å TRANSPORTERE

MOBILT UTSTYR  
TRANSPORTKOFFERT  
(VALGFRITT)
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EGENSKAPER

HELT DIGITALT ULTRALYDSYSTEM MED 2 PROBE-KONTAKTER

MODERNE, BÆRBAR FARGEDOPPLER ULTRALYDSYSTEM 
MED USLÅELIG BILDEKVALITET

KUP-111 og 111+

Tysk kvalitetsstrandard

Intelligent og ergonomisk design

Optimalisert, jevn arbeidsflyt

Høyeste ytelse til tross for en kompakt design

Også for mobilt bruk

Tilkoblinger for to transdusere

Ulike minnealternativer:

Harddisk / USB-pinne / DICOM-grensesnitt

Konvekse, lineære, mikrokonvekse og transvaginale 
transdusere (128 elementer)

Flekkreduksjonsteknologi (8 nivåer)
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KUP-111 og 111+

SPESIFIKASJONER
Visningsmodus B-modus THI / CFM / PDI / PW Doppler / M-modus

Fokusmodus Akustisk objektivfokusering, flerpunkt fokusering, 
punkt-til-punkt-fokusering

Gråtone 256 gråtoner + 7 pseudofargefunksjoner

Bildefrekvens maks. 100 bilder/s

Monitor 15-tommers LCD med høy oppløsning, oppløsning: 
1024x768

Videoutgang PAL-D, NTSC, DVI, S-VIDEO

Måleområde <= 260 mm

DICOM 3.0-grensesnitt Lagring av individuelle bilder samt multiframe bilder i 
DICOM-format. Støtter DICOM 3.0

Kompensasjon for dybdeoppløs-
ning (TGC)

Kompensasjon kontinuerlig justerbar, 8 justerbar dyb-
dekompensasjonskontrollere, TGC kurvevisning

Lydstyrke 20 – 100% justerbar

Digital skannekonverter 640 x 480 x 8 bits

Dynamisk område 0 – 100 dB

Zoom 21 nivåer justerbare, 4 nivåer for akustisk zoom

Kroppsmarkører >100 med indikering av probeposisjon

Generelle målinger Avstand, område/omfang, volum, vinkel, forhold, orto-
pedi, stenose, profil, hjertefrekvens, tid, EF kurve

Programvare Obstetrikk og barsel, urologi, kardiologi, pediatri

Innstillinger Dato, uke, klokkeslett, pasientnavn, legens navn, 
sykehusets navn, transduser frekvens, dybde, skan-
nevinkel, fokusposisjon, bildefrekvens, dybdekom-
pensasjon, lydstyrke, gjennomsnitt av enkeltbilde, 
linje gjennomsnitt, kantforbedring, dynamisk område, 
gammakorreksjon, kjønn, kroppsmarkering, transdu-
ser pilposisjon, bilderedigering, notater osv.

Strømforsyning 200 – 240 V ~, 50/60 Hz

Strømforbruk 80 VA

Kontinuerlig drift >=8 timer

Dimensjoner 440 mm x 420 mm x 355 mm (H x B x D)

Vekt 8,5 kg

TROLLEY 
(VALGFRITT)

YTELSESEGENSKAPER

Den KUP-111 er et høykvalitets, fullt digitalt 
fargedopler ultralydsystem til en lav pris 
beregnet for stasjonært så vel som mobilt 
bruk. KUP-111 Ultralyd bruker innovativ, 
helt digital teknologi for å levere bilder med 
høy oppløsning med høyest mulig grad av 
diagnostisk nøyaktighet. Bakgrunnsbelyst 
tastatur og effektiv arbeidsflyt forenkler 
daglig bruk for brukeren. Den bærbare 
enheten er ikke bare nyskapende i design, 
men med 8,5 kg (inkludert integrert batteri) 
veldig lett i vekt. KUP-111 er robust og 
pålitelig uansett hvor du bruker den. 

KUP-111 tilbyr mange lagringsalternativer 
som en intern harddisk og USB-pinne og 
muliggjør dataoverføring til en PDMS ved 
hjelp av DICOM 3.0.

OMFATTENDE  
TILKOBLINGS- 
MULIGHETER

KOMPAKT OG LETT 
Å TRANSPORTERE

MOBILT UTSTYR  
TRANSPORTKOFFERT  
(VALGFRITT)
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EGENSKAPER

DIGITALT ULTRALYDSYSTEM MED TILKOBLING FOR 2 PROBER

KUP -211

BÆRBAR FARGE ULTRALYDSYSTEM MED DOPPLER 
IDEELT FOR MODERNE KLINIKKER OG LEGEKONTOR

Oppfyller tyske kvalitetsstandarder

Intelligent og ergonomisk design

Optimalisert, jevn arbeidsflyt

Høyeste ytelse med en kompakt design

Vippbar LCD-skjerm

Tilkoblinger for 2 transdusere

Ulike minnealternativer:  
Harddisk / USB-pinne / DICOM-grensesnitt

Konvekse, lineære, mikrokonvekse og transvaginale 
transdusere (128 elementer)

Flekkreduksjonsteknologi (8 nivåer)
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KUP -211

SPESIFIKASJONER
Visningsmodus B-modus / CFM / PDI / PW+CW Doppler / M-modus

Fokusmodus Akustisk objektivfokusering, flerpunkt fokusering, 
punkt-til-punkt-fokusering

Gråtone 256 gråtoner + 7 pseudofargefunksjoner

Bildefrekvens maks. 200 bilder/s

Monitor 15-tommers LCD med høy oppløsning,  
oppløsning: 1024x768

Videoutgang PAL-D, NTSC, DVI, S-VIDEO

Måleområde <= 260 mm

DICOM 3.0-grensesnitt Lagring av individuelle bilder samt multiframe bilder i 
DICOM-format. Støtter DICOM 3.0

Kompensasjon for dybdeoppløs-
ning (TGC)

Kompensasjon kontinuerlig justerbar, 8 justerbar dyb-
dekompensasjonskontrollere, TGC kurvevisning

Lydstyrke 20 – 100% justerbar

Digital skannekonverter 640 x 480 x 8 bits

Dynamisk område 0 – 100 dB

Zoom 21 nivåer justerbare, 4 nivåer for akustisk zoom

Kroppsmarkører >100 med indikering av probeposisjon

Generelle målinger Avstand, område/omfang, volum, vinkel, forhold, orto-
pedi, stenose, profil, hjertefrekvens, tid, EF kurve

Programvare Obstetrikk og barsel, urologi, kardiologi, pediatri

Innstillinger Dato, uke, klokkeslett, pasientnavn, legens navn, 
sykehusets navn, transduser frekvens, dybde, skan-
nevinkel, fokusposisjon, bildefrekvens, dybdekom-
pensasjon, lydstyrke, gjennomsnitt av enkeltbilde, 
linje gjennomsnitt, kantforbedring, dynamisk område, 
gammakorreksjon, kjønn, kroppsmarkering, transdu-
ser pilposisjon, bilderedigering, notater osv.

Strømforsyning 200 – 240 V ~, 50/60 Hz

Strømforbruk 140 VA

Kontinuerlig drift >=8 timer

Dimensjoner 440 mm x 400 mm x 150 mm (H x B x D) 
400 mm x 400 mm x 150 mm (åpent tastatur)

Vekt 11,7 kg

TROLLEY 
(VALGFRITT)

OMFATTENDE  
TILKOBLINGS- 
MULIGHETER KOMPAKT OG LETT 

Å TRANSPORTERE

MOBILT UTSTYR  
TRANSPORTKOFFERT  
(VALGFRITT)

YTELSESEGENSKAPER

Den KUP-211 er et høykvalitets av fullt 
digitalt fargedoppler system med god bil-
dekvalitet, beregnet for stasjonært, så vel 
som mobilt bruk. Takket være nyskapende 
og full digital teknologi er KUP-211 i stand 
til å produsere høykvalitetsbilder for best 
mulig diagnostisk verdi. Bakgrunnsbelyst 
tastatur og effektiv arbeidsflyt forenkler 
daglig bruk for brukeren. Innovativ design 
gjør det mulig å redusere vekten til bare 
11,5 kg, noe som gjør KUP-211 enkel å 
transportere. KUP-211 er et pålitelig instru-
ment som er ekstremt fleksibelt i bruken. 

KUP-211 tilbyr mange måter å lagre data 
på enten den interne harddisken eller en 
USB-pinne og tillater dataoverføring til et 
datastyringssystem via DICOM 3.0 eller 
Sono-GDT.
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EGENSKAPER

HELDIGITALT ULTRALYDSYSTEM MED STOR LCD-DISPLAY

KUT-500

PC-BASERT ULTRALYDSYSTEM MED FARGEDOPPLER
IDEELT FOR MODERNE KLINIKKER OG LEGEKONTOR

Integrert batteri gir avbruddsfri strømforsyning (UPS)

Intelligent og ergonomisk design

Optimalisert, jevn arbeidsflyt

Høyeste ytelse med den siste teknologien

18,5” LCD fargeskjerm som kan roteres opptil 150°

Omfattende bildebehandlingsfunksjoner

Ulike minnealternativer:  
Harddisk / USB-pinne / DICOM-grensesnitt

Konvekse, lineære, mikrokonvekse og transvaginale 
transdusere (128 elementer)

Flekkreduksjonsteknologi (8 nivåer)
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KUT-500

SPESIFIKASJONER
Visningsmodus B-/ CFM / PDI / PW-CW - Doppler / Anat. M-modus

Fokusmodus Akustisk objektivfokusering, flerpunkt fokusering, 
punkt-til-punkt-fokusering

Gråtone 256 gråtoner + 7 pseudofargefunksjoner

Bildefrekvens maks. 200 bilder/s

Monitor 18,5-tommers LCD med høy oppløsning,  
oppløsning: 1366x768

Videoutgang PAL-D, NTSC, DVI, S-VIDEO

Måleområde <= 260 mm

DICOM 3.0-grensesnitt Lagring av individuelle bilder samt multiframe bilder i 
DICOM-format. Støtter DICOM 3.0

Kompensasjon for dybdeoppløs-
ning (TGC)

Kompensasjon kontinuerlig justerbar, 8 justerbar dyb-
dekompensasjonskontrollere, TGC kurvevisning

Lydstyrke 0 – 100% justerbar

Digital skannekonverter 640 x 480 x 8 bits

Dynamisk område 30 – 165 dB

Zoom 21 nivåer justerbare, 4 nivåer for akustisk zoom

Kroppsmarkører >100 med indikering av probeposisjon

Generelle målinger Avstand, område/omfang, volum, vinkel, forhold, orto-
pedi, stenose, profil, hjertefrekvens, tid, EF kurve

Programvare Obstetrikk og barsel, urologi, kardiologi, pediatri

Innstillinger Dato, uke, klokkeslett, pasientnavn, legens navn, 
sykehusets navn, transduser frekvens, dybde, skan-
nevinkel, fokusposisjon, bildefrekvens, dybdekom-
pensasjon, lydstyrke, gjennomsnitt av enkeltbilde, 
linje gjennomsnitt, kantforbedring, dynamisk område, 
gammakorreksjon, kjønn, kroppsmarkering, transdu-
ser pilposisjon, bilderedigering, notater osv.

Strømforsyning 200 – 240 V ~, 50/60 Hz

Strømforbruk 140 VA

Kontinuerlig drift >=8 timer

Dimensjoner 815 mm x 550 mm x 1490 mm (H x B x D)

Vekt 45 kg

OMFATTENDE  
TILKOBLINGS- 
MULIGHETER

YTELSESEGENSKAPER

KUT-500 er et førsteklasses, fulldigitalt 
fargedopplersystem med en fremragende 
bildekvalitet designet for bruk i klinikker. 
Basert på nyskapende og heldigital tekno-
logi leverer KUT-500 høyoppløslige bilder 
med høyest mulig diagnostiske verdi. Det 
bakgrunnsbelyste tastaturet kombinert 
med en effektiv arbeidsflyt letter den 
daglige arbeidsmengden for operatøren 
betydelig.

En rekke måleprogrammer tilfredsstiller de 
kliniske kravene i forskjellige applikasjoner. 
Den effektive arbeidsflyten gir operatø-
ren en enkel og komfortabel betjening av 
KUT-500.

KUT-500 har mange lagringsalernativer, in-
kludert intern harddisk og USB-pinne. Den 
tillater også dataoverføring til et klinikkpro-
gram via DICOM 3.0 eller Sono-GDT.
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EGENSKAPER

OVERLEGEN BILDEKVALITET

3D/4Dimaging

ePure  

eFCI  

eSCI 

eSpeed  

eView

THI

DOPPLER ULTRALYDSSYSTEM I FARGER 
– GLIMRENDE BILDEBEHANDLINGSTEKNOLOGI

KUT-401
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• Overlegen B-modus bildebehandling

• ePure Unique Speckle Reduction Technology

• eSpeed One Key Optimization

• eFO Frequency Compounding Image

• eSCISpatial Compounding Image

• eView Panoramic Imaging

• Selvadaptiv fjerning av fargeartefakter

• Virtuell trapesformet bildebehandling

• Auto Trace Calculation PW

• 2D med harmonisk bildebehandling

• Pulsed-Wave Doppler

• Power Doppler Imaging

• Kontinuerlig bølge (kan oppgraderes)

• Multi-Beam Former

• 3D-bildebehandling med flerveis visninger

• 4D-bilde

KUT-401

I dagens kliniske miljø trenger du medisinsk utstyr som kombinerer ytelse med allsidighet 
for å hjelpe deg med å gjøre mer for pasientene dine.

Fra normal diagnose og rapportanalyse til video- og rapportopptak, trenger pasientene 
mer i hvert trinn i legebesøkene enn noensinne. Utstyr fra Kalamed har alle egenskaper 
som trengs for en ekspanderende praksis og hjelper deg med å utvide klinikken applika-
sjoner.

OVERLEGEN BILDEKVALITET
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• Optimalisering med én knapp

• Menyoptimalisering

• Omfattende kliniske applikasjoner

• System for styring av pasientinformasjon

• Effektiv arbeidsflyt for å utføre bedre og raskere

• Hurtigtaster for arbeidsflytanlegg

• Enkel dataregistrering

• Diagnostisk rapport generert automatisk

• USB-porter

• DICOM 3.0

• DVD-RW

KUT-401

Med de avanserte funksjonene i KUT-401 vil det være en betydelig oppgradering av dine 
gamle ultralydsystemer og utvide tilbudene dine med et ekstra system, uten begrensning 
for å være mer konkurransedyktig i ditt område. Prisen er også svært hyggelig.

FORBEDRET PRODUKTIVITET
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KUT-401

VOLUMETRIC PROBE

Utmerket 4D-bildebehandling, viser 
fosterstrukturen inkludert ansikt, 
øre, nese og lepper nøyaktig.

Multifunksjons hurtigtaster for å gruppere 95 
prosent av de mest brukte kontrollene i bruker-
grensesnittet, slik at du kan fokusere på pasien-
ten i stedet for å søke etter tasten.

Justerbar høyoppløselig skjerm og 
fullt artikulert arm gir deg eksepsjo-
nell skanneopplevelse med mindre 
belastning på nakken ved å posisjo-
nere skjermen i den beste stillingen 
for deg.

Konsolltastene er akkurat der du 
vil at de skal være. Vi har de mest 
brukte kontrollene rett ved fingertup-
pene og lett synlige for å redusere 
rekkevidde og hyperextensjon, og 
gjør det lettere å lære og huske.

Med KUT-401 vil du føle deg komfortabel i alle faser av diagnosen, enten du sitter eller 
står, du har de relevante kontrollene rett ved fingertuppene med enkel og stressfri betje-
ning.

Med den fullt justerbare armen er du i stand til å bevege skjermen for en optimal arbeids-
stilling og redusere repeterende belastningsskader.

Med fire transduserkontakter kan 
KUT-401 gi deg verktøy for flere av-
delinger og redusere tiden for bytte 
mellom forskjellige avdelinger.
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KUT-401

KUT-401 ble designet med fokus på optimal arbeidsflyt for å hjelpe deg å fokusere på 
pasientene dine. Med vårt intelligente og enkle lettlærte grensesnitt kan du lære avansert 
bildebehandling og måleteknologi på en rask måte.

I tillegg kan den automatiske bildeoptimaliseringsteknologien hjelpe deg med å redusere 
tiden på undersøkelsen og minimer antall tastetrykk, og frigjør deg fra rutineoppgaver.

Ny pasient

Valg av probe 
og applikasjon

Bildejustering

Måling og  
beregning

Kommentarer

Lagring

Rapportering

Undersøkelse 
avsluttet

NY PASIENT

• Automatisk ID generert
• Hurtig innlasting av pasienthistorikk

VALG AV SONDE OG APPLIKASJON

• Rask sonde-bryter (uten utkobling av strøm) Automatisk
• Optimalisering for klinisk applikasjon

BILDEJUSTERING

• Automatisk lagring for forhåndsinnstilt
• Ulike parametere for bildejustering
• Ingen begrensning for lokal zoom

MÅLING OG BEREGNING

• Automatisk menybryter
• Optimaliserte kontroller for måling og beregning
• Flere viste måleresultater: 16
• Feilbetjening avbryt
• Automatisk spektralberegning

KOMMENTARER

• Automatisk valg av kroppsmerking
• Stor kommentardatabase
• Bevegelig kommentar

LAGRING

• Rask lagring 64
• Filnavn genereres automatisk
• Rask gjennomgang for nåværende pasienter

RAPPORTERING

• Ekspertdatabase
• Automatisk generert graf
• Bilde legges til pasientrapport
• Informasjon
• Raskt søk etter daglig/månedlig/alle pasienter
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KUT-401

Kliniske applikasjoner

GYNEKOLOGI

OBSTETRIKK

• Tidlig graviditet
• Midt-senere graviditet
• Fosterkardiologi

VASKULÆR

• Perifere arterieri
• Perifere vener
• Karotis
• Jugular

ABDOMEN

• Voksen underliv
• Voksen lever
• Voksen galleblæren
• Voksen milt
• Pediatrisk underliv

UROLOGI

• Nyreurinleder
• Blæreprostata

KARDIOLOGI

• Voksen kardiologi
• Pediatrisk kardiologi

SMÅ ORGANER

• Brystkjertler
• Skjoldbruskkjertel
• Øyekule

ORTOPEDI

• Hofteledd
• Menisk
• Felles hulrom
• Rygg

TRANSCRANIAL DOPPLER

Abdomen

Obstetrikk
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KUT-401
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Bildemodus

M-MODUS 

B-MODUS

ANATOMISK M

CFM (COLOR FLOW IMAGING)

PW (PULSED WAVE DOPPLER)

DUPLEX FOR SIMULTAN

• B + PW
• B + CFM
• B + PDI
•  B + CFM Sammenligning
• B + PDI Sammenligning
• B + Retning PDI
• B + 3D
• B + 4D
• B + CW

TRIPLEX MODUS

• B + CFM + PW
• B + PDI + PW

QUAD MODUS

• B + B + B + B
• B/CFM + B/CFM + B/CFM + B/CFM
• B/PDI + B/PD + IB/PDI + B/PDI

Gynekologi

Vaskulær
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TRANSDUSERE

    

Gynekologi

Obstetrikk

Pediatrisk

Abdomen

Vaskulær

Urologi

KPC-406

Konveks transduser

2,0 - 6,0 MHz 128 elementer

    

Små organer

Bryst

Vasculær

Ortopedi

MSK

KPL-410

Lineær transduser

7,5 - 12,0 MHz 128 elementer

  

Gynekologi

Obstetrikk

Urologi

Cephalic

KTV-260

Transvaginal sonde

5,0 - 9,0 MHz 128 elementer

       

Abdomen

Pediatrisk

Cephalic

Transcranial

Kardiologi

KMC-450

Mikrokonveks transduser

2,0 - 5,0 MHz 96 elementer

      

Abdomen

Pediatrisk

Cephalic

Transcranial

Kardiologi

KMC-480

Mikrokonveks transduser

5,0 - 8,0 MHz 80 elementer

      

Kardiologi KPA-410

Faset array-sonde

2,0-5,0 MHz

       

Fosterets ansikt

Fosterets ryggrad

KP4-401

4D-transduser for KUT-401

KALAMED TRANSDUSERE
Kalamed transdusere hjelper deg med å oppnå suveren bildekvalitet. Dette utvalget av 
transdusere gir omfattende fleksibilitet i et bredt spekter av applikasjoner. Med avansert 
teknologi gir Kalamed transdusere trygghet for at du har teknologien som gir førsteklas-
ses og sikre pasientdiagnoser.
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EGENSKAPER

Forhåndskonfigurerte visninger

Veldig enkel betjening

HR avledet fra EKG og SPO2

7 tommer fargeskjerm med høy oppløsning

5-kanals bølgeformvisning

EKG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, PR

Valgfri tilkobling til overvåkingssentral

En valgfri skriver kan kobles til via USB-porten

Alle sensorer er inkludert i prisen

Brakett for sengemontering inkludert

LETTVEKTS PASIENTMONITOR FOR OVERVÅKING AV VITALE TEGN

PROFESJONELL PASIENTOVERVÅKING
TIL EN SVÆRT FORDELAKTIG LAV PRIS

KMO-101
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NIBP
Teknikk Oscillometrisk

Måleområde Systolisk trykk:

Voksen: 40 ~ 260 mmHg

Pediatrisk: 40 ~ 230 mmHg

Neonatal: 40 ~ 130 mmHg

Diastolisk trykk:

Voksen: 20 ~ 200 mmHg

Pediatrisk: 20 ~ 160 mmHg

Neonatal: 20 ~ 100 mmHg

Gj.sn. arterietrykk:

Voksen: 26 ~ 220 mmHg

Pediatrisk: 26 ~ 183 mmHg

Neonatal: 26 ~ 110 mmHg

Nøyaktighet Gjennomsnittlig avvik ≤ ± 5 mmHg

Standardavvik ≤ ± 8 mmHg

Modus Manual, automatisk

TEMP
Måleområde 25,0 °C ~ 45,0 °C

Nøyaktighet ± 0,2 °C

Responstid ≤ 150 s

Rask temp (opt.) < 20 s (hud), < 2 s (øre)

SP02 OG PULSOVERVÅKING

Transduser LED med dual bølgelengder

SPO2 rekkevidde 35% ~ 100%

Kapasitet 0,4% ~ 5%

SPO2 Nøyaktighet Armer < 3% for SPO2 fra 70% til 100%

PR-område 30 ~ 240 bpm

PR-nøyaktighet ± 2 bpm eller ± 2%, avhengig av hva 
som er størst

EKG
Input dynamisk område ± 0,4 mVp – ± 5 mVp

HR-område 20 – 300 bpm

Nøyaktighet ± 1 % eller ± 2 bmp, avhengig av 
hvilken som er størst

Forsinkelsestid for  
HR-alarm 

<= 10 s

Følsomhetsvalg x½, x1, x2,  
toleranse: <= 5 %

Sveipehastighet 12,5 mm/s, 25 mm / s, 50 mm/s,  
toleranse: <= 10 %

EKG støynivå <= 30 µVP-P

EKG input sløyfestrøm <= 0,1 µA

Inngangsimpedans > = 5 MΩ

Vanlig avvisningsforhold > = 89 dB

Tidskonstant Overvåkingsmodus > = 0,3 sek,  
Diagnostisk modus> = 3,2 sek

Frekvensrespons Overvåkingsmodus 0,5 – 40 Hz,  
Diagnostisk modus 0,05 – 75 Hz

RESP
Måleområde 0 – 120 rpm

Nøyaktighet ± 5 % eller ± 2 rpm, avhengig av hva 
som er størst

ANDRE TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Strømforsyning 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Li-ion batteri 14,8 V 2200 mAh

Monitor 7-tommers TFT-fargeskjerm med 
800x480 piksler

Alarm Hørbar/visuell alarm

Kommunikasjon Seriell / Ethernet

Standard konfigurasjon EKG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, PR, 
CO2 Nellcor SP07, trolley

Valgfri konfigurasjon Veggmontering, Sun Tech NIBP, 
Central, overvåkingssystem, ekstern 
skriver

KMO-101

BESKRIVELSE
KMO-101 pasientmonitor er ideell for overvåking av vitale tegn 
som EKG, SPO2, NIBP, puls, respirasjonsfrekvens og tempe-
ratur. Valgfrie sensorer for pediatriske og nyfødte applikasjoner 
er tilgjengelige. Monteringshull for å feste til veggfester eller stol-
per. Opptil 1000 timer av alle trender og tabeller kan registreres 
og lagres. Alle kurver kan lagres og vises i opptil 60 timer. 2000 
grupper av arytmihendelsesdata med tilsvarende HR-, TEMP-, 
SPO2- og Resp-verdi. Ved hjelp av det integrerte Li-ion-batteriet 
kan enheten brukes uten strømtilkobling. Den kompakte desig-
nen muliggjør også bærbar drift av enheten.

Sett fra høyre side Sett fra venstre side
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KMO-121

PROFESJONELL PASIENTOVERVÅKING
TIL EN SVÆRT FORDELAKTIG LAV PRIS

PRISGUNSTIG 12,1 TOMMERS PASIENTMONITOR FOR VITALE TEGN

EGENSKAPER

   12,1” høyoppløselig TFT-fargeskjerm

   5-kanals bølgeformvisning

   EKG, Resp, SPO2, NIBP, 2 Temp, PR, valgfri EtCO

   Arytmi og ST-segmentanalyse

   Opptil 800 grupper parameterdata og 24 timers lagring 
og tilbakekalling av EKG-kurveform

   480 timer grafiske og tabelltrender for alle parametere

   Målemodus for voksen/pediatrisk/neonatal og tilbehør

   Beskyttelse mot interferens fra hjertestarter og elektro-
kirurgiske kniver

   Visuelle og hørbare alarmer med lett visningsalarmlys

   Nettverksfunksjon

   Innebygd oppladbart batteri

   Valgfri innebygd skriver

   4 Konfigurasjoner  
Grunnleggende, inkluderer berøringsskjerm og skriver
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KMO-121

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NIBP
Målemetode Automatisk måling ved hjelp av  

intelligent oscillerende metode

Mansjettoppblåsingstid < 30 sekunder (typisk mansjett for 
voksne)

Opprinnelig mansjettinfla-
sjonstrykk 

Voksen- og småbarnsmodus: 300 
mmHg, Neonatal modus: 120 mmHg

Måleområde Systolisk trykk:

Voksen og pediatrisk: 25 ~ 265 mmHg

Neonatal: 25 ~ 135 mmHg

Diastolisk trykk:

Voksen og pediatrisk: 12 ~ 220 mmHg

Neonatal: 12 ~ 110 mmHg

Gj.sn. arterietrykk:

Voksen og pediatrisk: 18 ~ 245 mmHg

Neonatal: 18 ~ 120 mmHg

Nøyaktighet Systolisk ± 10%

Diastolisk ± 10%

MAP ± 10%

Modus Manual, auto, STAT

Automatisk måling 1 ~ 240 min

Intervall < 10 s

TEMP
Måleområde 15,0 °C ~ 45,0 °C

Nøyaktighet ± 0,2 °C

SP02 OG PULSOVERVÅKING
Transduser LED med dual bølgelengder

SPO2 rekkevidde 35% ~ 100%

Kapasitet 0,4% ~ 5%

SPO2 Nøyaktighet 90% ~ 99%, ± 2%

70% ~ 99%, ± 2%

40% ~ 99%, ± 2%

PR-område 30 ~ 250 bpm

PR-nøyaktighet ± 2 bpm

EKG
HR-måling ± 0,4 mVp ~ ± 3 mVp

HR-område 20 – 250 bpm

Nøyaktighet ± 1 % eller ± 2 bmp, avhengig av 
hvilken som er størst

Forsinkelsestid for  
HR-alarm 

<= 12 s

Følsomhetsvalg x½, x1, x2, x4,  
toleranse: <= 5 %

Sveipehastighet 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s,  
toleranse: <= 10%

EKG støynivå <= 30 µVp-p

EKG input sløyfestrøm <= 0,1 µA

Inngangsimpedans > = 5 MΩ

Vanlig avvisningsforhold > = 80 dB

Tidskonstant Overvåkingsmodus > = 0,3 sek,  
Diagnostisk modus> = 3,2 sek

Frekvensrespons Overvåkingsmodus 0,5 - 25 Hz,  
Diagnostisk modus 0,05 - 75 Hz

RESP
Måleområde 0 ~ 120 rpm

Nøyaktighet ± 10 %

Alarmområde 0 ~ 100 bpm  
Alarmtolleranse: ± 10 %

ANDRE TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Strømforsyning 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Strømforbruk < 80 VA

Monitor 12-tommers LCD-fargeskjerm, berø-
ringsskjerm (valgfritt)

Alarm Hørbar/visuell alarm

Kommunikasjon Ethernet

Standard konfigurasjon EKG, RESP, SPO2, NIBP, 2-TEMP, PR

Valgfri konfigurasjon EtCO2, Nellcor SPO2, innebygd skriver

BESKRIVELSE
KMO-121 pasientmonitor er ideell for overvåking av vitale tegn 
som EKG, SPO2, ikke-invasivt blodtrykk, respirasjonsfrekvens 
og temperatur. Eventuelt kan ETCO2 (end Tidal CO2) måles 
med en egen modul. Sensorer for voksne, småbarn og nyfødte 
er tilgjengelige, noe som gjør KMO-121 til et fleksibelt flerbruks-
instrument. Med 12, 1” har KM0-121 en stor og skarp TFT LCD-
skjerm som gir en oversiktlig visning av dataene. 480 timers 
trender i grafisk og tabellform kan registreres og vises.

Sett fra høyre side Sett fra venstre side
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EGENSKAPER

SPOT-CHECK VITALE TEGN MONITOR, PULSOXIMETRI, TERMOMETER

PRISGUNSTIG ALT-I-ETT PASIENTMONITOR 
NIBP, TEMPERATUR, SP02, BLODSUKKER, EKG

KMO-PC-303 SPOT-CHECK MONITOR

   4,3 tommers skjerm av Sp02, PR, NIBP, TEMP, EKG 
og blodsukker

   Sanntidsvisning for både I0S og Andriod-systemet via 
App

   PC-datahåndteringsprogramvare for dataeksport og 
analyse

   Valgfri koffert med Andriod-nettbrett for måling uten-
dørs

   Kommunikasjonsprotokoll og SDK for Android, I0S og 
Windows for videre utvikling
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KMO-PC-303

BESKRIVELSE
KMO PC-303 All-in-One Health Monitor er et fullt integrert 
bærbart pasientovervåkingssystem. PC-303-stasjonen lar bru-
keren måle, lagre og dele data om blodtrykk, oksygenmetning, 
hjertefrekvens, temperatur, EKG og blodsukker.

NIBP
Målemetode: Oscillometrisk teknikk

Måleområde: 0 mmHg ~ 300 mmHg

Maksimal standardavvik: <= 8 mmHg

Inflasjonstid: < 20 s (typisk mansjett for 
voksne)

Overtrykkbeskyttelsesgrense: 300 mmHg

Måleområde:

SYS: 30 mmHg - 270 mmHg

DIA: 20 mmHg - 23S mmHg

MAP: 10 mmHg - 220 mmHg

TEMPERATUR
Måleområde: 32 °C ~ 43 °C

Måle nøyaktighet: ± 0,2 °C

Svartid: <= 5 s

Sonde: Infrarød øreprobe

SPO2
Teknikk: LED med to bølgelengder

SpO2 måleområde: 0% ~ 100%

SpO2 målenøyaktighet: ± 3% (varierer fra 70% ~ 100%)

PR-måleområde: 30 bpm ~ 250 bpm

PR-nøyaktighet: ± 2 bpm

Sensortype: Voksen, Pediatrisk

BLODSUKKER
Måleområde: 20 ~ 600 mg/l00 ml  

(1,1 ~ 33,3 mmol/L)

Målingstid: 6 s

Prøvevolum: >= 0,7 mikroliter

Målemetode: Elektrokjemisk biosensormetode

EKG
Måleområde: 30 bpm - 240 bpm

Måle nøyaktighet: ± 2 bpm eller ± 2%

Skjermskala: 5,0 mm / mV ± 10%

Vanlig avvisningsforhold: ~ 60 dB

Alternativ: EKG-ledning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Valgfri koffert
Valgfri Android nettbrett

SpO2, EKG, temp  
grensesnitt

Spot-check monitor

Bærbar blodtrykk monitor

SpO2 sensor Infrarød  
øresensor

NIBP mansjett Blodglukometer EKG monitor
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EGENSKAPER

OVERVÅKING AV VITALE TEGN 
ØKONOMISK OG BRUKERVENNLIG.

KMO-PC-900PLUS

   7-tommers berøringsskjerm med SpO2 / EKG-bølge-
form og numerisk display

   Borddesign med brukervennlig betjening

   Opptil 12000 grupper av NIBP, 3000 grupper SpO2 og 
hendelseslogg

   Historiske dataposter kan gjennomgås i bølgeform, 
liste eller trendgraf

   Dataeksport og programvareoppgradering kan gjøres 
med USB-kabel

   Fleksible konfigurasjoner mellom SpO2, NIBP, TEMP 
og EKG

   Nellcor-kompatibel SpO2, SunTech NIBP og infrarød 
øreprobe tilgjengelig
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KMO-PC-900PLUS

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

NIBP
Målemetode Oscillometrisk

Målenøyaktighet Maks. gj.sn. avvik: ±5 mmHg

Maks. standardavvik: 8 mmHg

Måleområde Systolisk trykk:

Voksen: 40 ~ 275 mmHg

Pediatrisk: 40 ~ 200 mmHg

Neonatal: 40 ~ 135 mmHg

Diastolisk trykk:

Voksen: 10 ~ 210 mmHg

Pediatrisk: 10 ~ 150 mmHg

Neonatal: 10 ~ 95 mmHg

Gj.sn. arterietrykk:

Voksen: 20 ~ 230 mmHg

Pediatrisk: 20 ~ 165 mmHg

Neonatal: 20 ~ 110 mmHg

Modus Manual, auto, STAT

Overtrykk  
beskyttelsesgrense:

Voksen: 300 mmHg

Pediatrisk: 240 mmHg

Neonatal: 150 mmHg

TEMP
Måleområde 15,0 °C ~ 45,0 °C

Nøyaktighet ± 0,2 °C

SP02

Transduser LED med dual bølgelengder

SPO2 rekkevidde 35% ~ 100%

SPO2 Nøyaktighet 3% for området fra 70% til 100%

Lav perfusjonsytelse Så lave som 0,4%

PULS
PR-område 30 ~ 240 bpm

PR-nøyaktighet ± 2 bpm eller ± 2 %, avhengig av 
hvilken som er størst

EKG
Dynamisk område ± 0,5 mVp ~ ± 5 mVp

Puls måleområde 20 – 250 bpm

Nøyaktighet ± 1 % eller ± 2 bmp, avhengig av 
hvilken som er størst

Forsinkelsestid for alarm <= 10 s

Følsomhetsvalg x¼, x½, x1, x2,  
toleranse: <= 5 %

Sveipehastighet 25 mm/s

EKG støynivå <= 30 µVp-p

EKG input sløyfestrøm <= 0,1 µA

Inngangsimpedans > = 10 MΩ

Vanlig avvisningsforhold > = 105 dB

TEMP
Måleområde 21,0 °C ~ 50,0 °C

Nøyaktighet ± 0,2 °C for området 25 °C ~ 45 °C

ANDRE TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Strømforsyning 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Innebygd batteri 11,1 V / 4400 mAh Li-ion batteri

Monitor 7-tommers berøringsskjerm

Alarm Hørbar/visuell alarm

KONFIGURASJON
PC-900SN Sp02, PR. NIBP overvåking

PC-900SNT Sp02, PR, NIBP og TEMP overvåking

PC-900SNTE Sp02, PR, NIBP. TEMP og ECG  
overvåking

VALGFRITT

Nellcor Sp02, Infrarød Ear temp probe, Printer, Klemme, Trolley

BESKRIVELSE
KMO-121 pasientmonitor er ideell for overvåking av vitale tegn 
som EKG, SPO2,

KMO-PC-900PLUS er en liten pasientmonitor med flere pa-
rametere, som kan overvåke vitale fysiologiske parametere: 
Ikke-invasivt blodtrykk (NIBP), Pulse Oxygen Saturation (SpO2), 
elektrokardiogram (EKG), temperatur (TEMP). Økonomisk og 
brukervennlig.

EKG kabel NIBP mansjett Hud TEMP probe Infrarød øreprobe SpO2 sensor
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Notater
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KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no


