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LED  
Operasjonslamper

for kirurgi og medisinsk  
praksis

• Operasjonslamper
• Undersøkelseslamper
• Mobile lamper
• Takmontering
• Veggmontering
•  Lang livslengde  

LED ≥40.000 t
• Lavt forbruk

• Røntgen lyskasser



LED-TEKNOLOGI

OVERLEGEN FARGEGJENGIVELSE
Med en enestående fargegjengivelsesindekser (Ra = 95) kan kirurgen 
lett gjenkjenne de minste nyanser i fargene på vevet. Fargespekteret på 
sår blir gjengitt naturlig med høy kontrastoppløsning. Operasjonslampen 
gir en belysning som gir minimal anstrengelse for det menneskelige øyet.

FASETTERT MULTI-LINSESYSTEM
Et mangfold av computerberegnede fasetterte linser garanterer 
homogenitet og laveste skyggeeffekt i lysfeltet. Separate optiske 
systemer, hver med en LED-modul, generere sitt eget lysfelt, noe som 
øker kontrasteffekten av operasjonslampen.

BETJENINGSPANEL PÅ LAMPEHUSET
De følgende lysfunksjoner kan justeres elektronisk, for eksempel:
• Slå av og på
• Elektronisk lysstyrkekontroll

HÅNDTERING / BETJENING / VEDLIKEHOLD
Under produktutviklingen har det vært rettet stort fokus på enkel 
håndtering og betjening samt enkelt og lett vedlikehold. Med den runde 
formen som gir minimal overflate unngås varmenutvikling i kirurgens 
hodeområdet og skaper en perfekt laminær flyt. Lyset kan posisjoneres 
nøyaktig på sårfeltet med håndtaket.

FOKUSERING (VALGFRITT)
Lysfeltet kan fokuseres ved å vri på håndtaket (bildet: steriliserbart 
håndtak leveres som ekstrautstyr mot pristillegg). Den fokuserbare 
lysstrålen muliggjør en presis belysning av de dypeste sårkanaler med en 
lysintensitet og en nøyaktig tilpasning av lysfeltdiameteren til størrelsen 
på sårfeltet.

LANG HOLDBARHET / LAVT STRØMFORBRUK
Levetiden på mer enn 40.000 driftstimer reduserer kostnadene 
for utskiftninger og erstatninger av lampeutstyret betraktelig, 
sammenlignet med den konvensjonelle halogenteknologien som brukes 
i eldre operasjonslamper. Ved gjennomføring av LED-teknologi vil 
effektforbruket reduseres med mer enn 50%.

KJØLIG LYS
LED-teknologien er mye mer effektiv enn konvensjonelle lyskilder som 
halogenpærer. Varmestrålingen blir redusert til et minimum uten bruk 
av kostbar filterteknikk. Temperaturøkningen i kirurgens hodeområde er 
nesten ikke-eksisterende.
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MACH LED 2
LED OPERASJONSLAMPE FOR KIRURGI
Et mangfold av spesialdesignede fasetterte linser garanterer 
homogenitet og lavest mulig skyggeeffekt i lysfeltet.

Tekniske data Mach LED  
2MC

Mach LED  
2SC 

Lysintensitet ved 1 meters avstand 100.000 lux 100.000 lux

Fargegjengivelsesindeks Ra ≥ 96  95 

Fargegjengivelsesindeks R9(rød) ≥ 90 – 

Fokuserbar størrelse på lysfeltet 14-28cm 14-28cm

Fargetemperatur (Kelvin) 3750, 4000, 
4250,

4500, 4750

4500

Elektronisk lysintensitetskontroll på 
lampehodet

standard standard

Dimmeområde 5 - 100 % 5 - 100 %

Temperaturøkning i lampehodet 0,5°C 0,5°C

Spenning 24V-30V DC 24V-30V DC

Totalt effektforbruk 70 W 30 W

Antall LED-lamper 84 21

Levetid av LED-lampene (timer) > 40.000 > 40.000

Diameter på lampehodet (i cm) 49 49

Arbeidsavstand (i cm) 60 - 150 60 - 150

Høydejustering (cm) 118 118

MACH LED 2

1. MC-MODELLENE
Disse modellene er utstyrt med Multi-Colour-chips. Bruk av LED-chips med forskjellig farge gjør at kirurgen kan endre fargetemperaturen 
etter ønske, til et mer kaldt-hvitt lys (fargetemperaturer >= 4500 K) eller et varm-hvit lys (fargetemperaturer <= 4250 K). Kirurgen kan angi 
fargetemperaturen i henhold til vevsstrukturen, type kirurgisk prosedyre og individuell fargesensitivitet. På denne måten reduseres anstrengelsen på 
øynene under arbeidet. For eksempel, kan sjenerende lyseffekter unngås under lengre inngrep ved hjelp av et varmere lys. På den annen side er det 
mulig å øke kontrasten ved hjelp av høyere fargetemperatur, tilpasset kirurgens konsentrasjonsevne.

2. SC-MODELLENE
SC-modellene er utstyrt med Single-Colour-chips. Endring av fargetemperaturen er ikke mulig for disse modellene. Selvfølgelig er alle de andre 
fordelene med LED-teknologien også implementert her. Integrert laserpeker kan bestilles med et pristillegg.
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MACH LED 130 / MACH LED 130 F
Operasjonslampe med LED-teknologi for mindre kirurgiske inngrep og 
undersøkelser.

Mach LED 130 F med LED-teknologi, fokuserbar lysfeltstørrelse
Mach LED 130 med LED-teknologi, fast fokus
Ytterligere tekniske detaljer finner du på våre teknologiske sider.

MACH LED 130 / MACH LED 130 F

Tekniske data Mach LED  
130 F(1) *

Mach LED  
130(2) 

Lysintensitet ved 1 meters avstand 60.000 lux 50.000 lux

Fargegjengivelsesindeks Ra 
generelt(3)

95 95

Lysfeltstørrelse (cm) 14-25  
fokuserbar

17 
fast fokus

Fargetemperatur (Kelvin) 4500 4500

Elektronisk lysintensitetskontroll på 
lampehodet

50-100% 50-100%

Strømforbruk 28 W 28 W

Antall LED-lamper 19 19

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Arbeidsavstand (cm) 70-140 70-140

Diameter på lampehodet (cm) 33 33

Høydejustering (cm) 123 123
(1) F-modeller med fokus
(2) Alle modeller med fast fokus
(3) Ra er et gjennomsnitt av: 
      R1 = brent rosa,  

R2 = sennepsgul, R3 = gulgrønn,  
R4 = lysegrønn, R5 = turkisblå,  
R6 = himmelfiolett, R7 = fiolett,  
R8 = lilla. Maksimal verdi = 100
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MACH LED 120 / MACH LED 120 F
Operasjonslampe med LED-teknologi for mindre kirurgiske inngrep og 
undersøkelser.

Mach LED 120 F med LED-teknologi, fokuserbar lysfeltstørrelse
Mach LED 120 med LED-teknologi, fast fokus
Ytterligere tekniske detaljer finner du på våre teknologiske sider.

MACH LED 120 / 120F

Tekniske data Mach LED  
120 F(1) *

Mach LED  
120(2) 

Lysintensitet ved 1 meters avstand 40.000 lux 30.000 lux

Fargegjengivelsesindeks Ra 
generelt(3)

95 95

Lysfeltstørrelse (cm) 14-25  
fokuserbar

17 
fast fokus

Fargetemperatur (Kelvin) 4500 4500

Elektronisk lysintensitetskontroll på 
lampehodet

50-100% 50-100%

Strømforbruk 18 W 18 W

Antall LED-lamper 12 12

Spenning 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Arbeidsavstand (cm) 70-140 70-140

Diameter på lampehodet (cm) 29 29

Høydejustering (cm) 121 121
(1) F-modeller med fokus
(2) Alle modeller med fast fokus
(3) Ra er et gjennomsnitt av: 
      R1 = brent rosa,  

R2 = sennepsgul, R3 = gulgrønn,  
R4 = lysegrønn, R5 = turkisblå,  
R6 = himmelfiolett, R7 = fiolett,  
R8 = lilla. Maksimal verdi = 100
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MACH LED 150 FP / MACH LED 150 F / MACH LED 150
130.000 LUX / 100.000 LUX / 100.000 LUX

YTELSESBESKRIVELSE / EGENSKAPER

Mach LED 150

Overlegen fargegjengivelse

Fasettslipt flerlinsesystem

Kjølig lys

Optimale flytegenskaper

Lett vedlikehold

Mach LED 150 FP / LED 150 F

I tillegg til fordelene ved Mach LED 150:
Fokusering

Betjening

2 funksjoner via berøringspanel:
• på/av
• lysstyrkekontroll

Praktisk og hendig operasjonslampe med 
valgfri fordel av fokusering
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Tekniske data Mach LED 150FP(3) Mach LED 150F(3) Mach LED 150(4)

Lysintensitet ved 1 meters avstand 130.000 lux 100.000 lux 100.000 lux

Fargegjengivelsesindeks Ra(5) 95 95 95

Lysfeltstørrelse (cm) 14-22  
fokuserbar

16-25  
fokuserbar

19 
fast fokus

Fargetemperatur (Kelvin) 4300 4300 4300

Temperaturøkning i lampehode 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

Elektronisk lysstyrkekontroll på lampehodet Standard Standard Standard

Strømforbruk 35 W 35 W 35 W

Antall LED-lamper 26 26 26

Levetid LED-pærer > 50.000 t > 50.000 t > 50.000 t

Arbeidsavstand (cm) 70-140 70-140 70-140

Diameter på lampehodet (cm) 38 38 38

(1) Ytterligere tekniske detaljer i lampens datablad, tilgjengelig på forespørsel
(2) Ekstern strømforsyning
(3) F-modeller med fokusering
(4) Modeller med fast fokus
(5) Ra er et gjennomsnitt av:
  R1 = brent rosa, R2 = sennepgul, R3 = gulgrønn,  

R4 = lysegrønn, R5 = turkisblå, R6 = himmelfiolett,  
R7 = fiolett, R8 = lilla.  
Maksimum verdi = 100.

Takmontering
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Mach LED 150 med takmontering

Mach LED 150 med veggmontering

Mach LED 150 med montering på hjul
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MACH LED 115 / 115C UNDERSØKELSESLYS

Kompakt undersøkelseslys med LED-teknologi

Tekniske data
Mach LED 115 lyssystem

LED 115C LED 115

Lysintensitet i Lux ved 0,5 meters 
avstand

60.000 60.000

Fargegjengivelsesindeks Ra(1) ved 
4000 Kelvin

95 95

Lysfeltstørrelse (cm) 10 (fast fokus) 10 (fast fokus)

Fargetemperatur (Kelvin) 3700, 4000, 
4300 

4000

Elektronisk lysintensitetskontroll 
på lampehodet

50-100% 50-100%

Temperaturøkning i lampehodet 0,5 °C 0,5 °C

Strømforbruk 10 W 10 W

Antall LED-pærer 7 7

Levetid LED-pærer >= 40.000 t >= 40.000 t

Diameter på lampehodet (cm) 22 22

(1) Ra er et gjennomsnitt av:
  R1 = brent rosa, R2 = sennepgul, R3 = gulgrønn,  

R4 = lysegrønn, R5 = turkisblå, R6 = himmelfiolett,  
R7 = fiolett, R8 = lilla.  
Maksimum verdi = 100.

YTELSESBESKRIVELSE / EGENSKAPER

Mach LED 115 / 115C

Overlegen fargegjengivelse

Fasettslipt flerlinsesystem

Kjølig lys

Optimale flytegenskaper

Lett vedlikehold

Enkel betjening

Følgende lysfunksjoner kan justeres elektronisk,  
for eksempel:
• Slå PÅ / AV
• Elektronisk lysstyrkekontroll
• Fargetemperaturjustering (kun LED 115C)
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Mach LED 115 / 115C for feste til runde 
og firkantede rør

Mach LED 115 / 115C med festeklamme 
for utstyrsskinner

Mach LED 115 / 115C
på trolleystativ (høyde ca. 152 cm)

Mach LED 115 / 115C med festeplate med 
skruer for fast underlag

Mach LED 115 / 115C, for feste til 
bordplate

Mach LED 115 / 115C med veggfeste
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MACH LED 110 UNDERSØKELSESLYS

Kompakt undersøkelseslys med LED-teknologi

Tekniske data
Mach LED 110 lyssystem

LED 110

Lysintensitet i Lux ved 0,5 meters avstand 30.000

Fargegjengivelsesindeks Ra(1) ved 4000 Kelvin 95

Lysfeltstørrelse (cm) 10 (fast fokus)

Fargetemperatur (Kelvin) 4000

Temperaturøkning i lampehodet 0,5 °C

Strømforbruk 7 W

Antall LED-pærer 3

Levetid LED-pærer >= 40.000 t

Diameter på lampehodet (cm) 12

(1) Ra er et gjennomsnitt av:
  R1 = brent rosa, R2 = sennepgul, R3 = gulgrønn,  

R4 = lysegrønn, R5 = turkisblå, R6 = himmelfiolett,  
R7 = fiolett, R8 = lilla.  
Maksimum verdi = 100.

YTELSESBESKRIVELSE / EGENSKAPER

Mach LED 110

Overlegen fargegjengivelse

Fasettslipt flerlinsesystem

Kjølig lys

Optimale flytegenskaper

Lett vedlikehold

Enkel betjening
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Mach LED 110 for feste til runde og 
firkantede rør

Mach LED 110 med festeklamme for 
utstyrsskinner

Mach LED 110
på trolleystativ (høyde ca. 152 cm)

Mach LED 110 med festeplate med skruer 
for fast underlag

Mach LED 110, for feste  
til bordplate

Mach LED 110 med veggfeste
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EGENSKAPER:

Chassis PVC, ekstrudert og spraybelagt med ABS-
harpiks (farge: RAL 9010)

Veggmontering Langsgående fordypning

Lyskilde Dagslys neonlamper, 15W Sylvania, 
fargetemperatur 6500K

Skjermplate Laget av matt gjennomsiktig glass,  
tykkelse 3mm

Filmholder Stålvalser

PÅ/AV-bryteren Bipolar bryter med integrert kontrollampe

Kontroll av lysintensitet Elektronisk, med sperre for interferens, 
QL-serien

Reflektorer Siselert aluminium

Tverrgående nylontråd Med glideskinner

Vekselstrømspenning 230 Volt

ST-SERIE:
Anvendes hovedsakelig til å betrakte allerede diagnostiserte 
røntgenbilder. Oppfyller ikke kravene i DIN 6586 eller EN 60598-1.

Antall og posisjon ST-serie neonlamper:

1 felt / 2 felt / 3 felt

QL-SERIE:
Oppfyller DIN 6856 og EN 60598-1 med hensyn til homogenitet på 
lysstyrken. For å bestemme homogenitet, er lystetthetsverdier målt i 
sentrum og i de forhåndsbestemte punkter i synsfeltet. Den akseptable 
forskjellen er mindre enn 30% (DIN 6856)

Antall og posisjon QL-serie neonlamper:

1 felt / 2 felt / 3 felt

Tekniske data Antall felt Skjerm- 
størrelse (cm) 

Eksterne dimensjoner  
B x H x D (cm)

Nettovekt (kg) Antall neonlamper Lysstyrke

ST-Serie 1 felt 36 x 43 39,5 x 51 x 11 5,5 2 (hver 15W) 30W

2 felt 83 x 43 86,5 x 51 x 11 9,5 2 (hver 25W) 50W

3 felt 121 x 43 124,5 x 51 x 11 13 2 (hver 36W) 72W 

QL-Serie 1 felt 36 x 43 39,5 x 51 x 11 6 4 (hver 15W) 60W 

2 felt 72 x 43 75,5 x 51 x 11 12 8 (hver 15W) 50W 

3 felt 108 x 43 111,5 x 51 x 11 16 12 (hver 15W) 72W 

RØNTGEN LYSKASSER UTEN BLENDER
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DN-SERIE:
Røntgenfilmbetrakter med standard lys (50Hz), oppfyller kravene i 
henhold til DIN 6856.
Utstyrt med tre spoler med jernkjerne (minimalt varmetap) og en 
regulerende elektronisk lampeballast (EVG 100KHz) for en flimmerfri 
dimming av to lysrør.

Fordelene med denne kombinerte konfigurasjonen er:
• Redusert strømforbruket
• Reduksjon i varmeutvikling, noe som betyr økt holdbarhet
• Elektronisk dimming fra 20% til 100%. Kontroll av lysintensitet 

fungerer flimmerfri selv på minimum lysstyrke. Holdbarheten på 
lysrørene blir nesten doblet med en skånsom oppstart av lampene 
(preliminær avspenning av den rørformede katoden)

• Ingen flimring og slokking av lysrørene på minimum lysintensitet.

Antall og posisjon DN-serie neonlamper:

DN-HF-SERIE:
Røntgenfilmbetrakter med høyfrekvent lys (100kHz), oppfyller kravene i 
henhold til DIN 6856.
Utstyrt med tre elektroniske ballaster for en flimmerfri funksjon av 
lysstoffrørene.

Fordelene med høyfrekvent lys er:
• Ca. 10% økning i lyseffektiviteten
• Omtrent 40% reduksjon av strømforbruket
• Svært lav varmeutvikling
• Nesten 100% økning av holdbarheten
• Flimmerfritt lys, noe som betyr reduserte belastning på det 

menneskelige øyet.
• Ingen interferens med høyfrekvent lys inne i operasjonssalen
• Miljøvennlig og fremtidsrettet

Antall og posisjon DN-HF-serie neonlamper:

RØNTGEN LYSKASSER MED BLENDER

EGENSKAPER:

Lys Ekstremt høy lysstyrke (5,000 til 6,000 Cd/m²) for 
nøyaktig gjengivelse

Blendere 4 lett bevegelige blendere for marginal skarphet av 
filmen. Robust, lang levetid på blenderskinner

Kontroll av lysintensitet Elektronisk dimming 20-100%

Farge RAL 9002 gråhvit tekstur, pulverlakkert

Vekselstrømspenning 239V/50Hz

Elektrisk tilkobling Støtsikker kabel, montert til venstre eller høyre, 
eller direkte fra strømnettet (standard for HF-
modellene)

Alternativer Høyfrekvent lys
Støtsikker kabel, montert til venstre eller høyre, for 
HF-modellene
Anti-refleks laserskjerm
Veggmontert modell med dekselramme, eller 
bordmodell
Lateral montering av et IRIS spotlight
Hjul-understell for sittende eller stående betrakning

Tekniske data Antall felt Skjerm- 
størrelse (cm) 

Eksterne dimensjoner  
B x H x D (cm)

Nettovekt (kg) Antall neonlamper Lysstyrke

DN-Serie 1 felt 43 x 43 68,9 x 69,4 x 10 23 5* (hver 18W) 85W 

2 felt 80 x 43 104,9 x 69,4 x 10 34 5* (hver 30W) 180W 

3,5 felt 120 x 43 145,4 x 69,4 x 10 46 5* (hver 36W) 200W 

DN-HF-Serie 1 felt 43 x 43 68,9 x 69,4 x 10 23 5* (hver 18W) 85W 

2 felt 80 x 43 104,9 x 69,4 x 10 34 5* (hver 30W ) 170W 

3,5 felt 120 x 43 145,4 x 69,4 x 10 46 5* (hver 36W) 205W 
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KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no
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